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Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlage 
      Inbetriebsetzungsprotokoll – Erzeugungsanlagen Mittelspannung 

(vom Anlagenerrichter auszufüllen und zusammen mit der Zählerbe- 
stellung unterschrieben bei der swa Netze GmbH einzureichen) 

 
 
Anlagenanschrift/-standort: 
 
 
             
Name, Vorname 
 
             
Straße       PLZ, Ort 
 
 
Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb) 
 
 
             
Firma, Ort 
 
             
Telefon      E-Mail 
 
 
Erzeugungsanlage: 
 
max. Scheinleistung SAmax         kVA 
 

max. Wirkleistung PAmax         kW 
 

Für PV Anlagen: 
Modulleistung/Generatorleistung PAgen (für Einspeisevergütung maßgebend)  kWp 
 
Kurzschlussleistung S“k         MVA
  
 
 
Umsetzung BDEW - Richtlinie „Erzeugungsanlagen am M ittelspannungsnetz“ in der 
aktuellen Fassung: 
 
Anlagen - Zertifikat vorhanden und in Kopie an die swa Netze GmbH weitergegeben? 
          

� 
 
 
 
 
 

Einheiten - Zertifikat vorhanden und in Kopie an die swa Netze GmbH weitergegeben? 
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� 
 

Einstellwert der Blindleistungsregelung bei Maximalleistung Cosφ =    
(≤ 13,8 kVA � Cosφ = 0,95; > 13,8 kVA � Cosφ = 0,90) 
 
 

Blindleistungskennlinie nach BDEW – Richtlinie „Erzeugungsanlagen am 
Mittelspannungsnetz“ Kap. 2.5.4 Bild 2.5.4-1 eingestellt?     
    

� 
 
 
Umsetzung § 6 EEG: (für Einspeisevergütung maßgeben d) 
 

a) Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung und zum                    
Abruf der jeweiligen Ist-Einspeisung (bei Anlagen > 100kWp)  vorhanden, ab 
Übergabeklemmen geprüft und funktionstüchtig?     � 
 
Die Anlage verfügt über eine gestufte Leistungsreduzierung mit den                 
nachfolgenden Leistungsstufen: 100%, 60%, 30% und 0%.   � 
 
Bei Anlagen ohne gestufte Leistungsreduzierung wird immer eine Reduzierung            
auf Null erfolgen.         � 

 
 
 
Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der technischen BDEW – Richtlinie 
„Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ in der aktuellen Fassung und den 
Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe 
hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage nach 
BGV A3 § 3 und 5 oder TRBS 1201 für betriebsbereit erklärt. 
Der Anlagenbetreiber ist sich bewusst, dass sobald die Voraussetzungen des § 6 EEG nicht 
mehr erfüllt sind, der Anspruch auf die Vergütung entfällt.  
 
Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage nach § 6 EEG erfolgte am:    
 

 
 
 
 
             
Ort, Datum   Unterschrift Anlagenbetreiber  Unterschrift Anlagenerrichter 
 
 


