Montageinformation fiir Schachtanlage Wasser

Beton: = C 35/45 DIN 1045 mit hohem Wassereindringwiderstand
Wasserdichte Fugen
Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229 (mit wasserdichten Unterbau)
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o i V2A-Schachtabdeckung
; ! ; 222! i i 1.00 x 1.00 m: absperrbar
- mit Dunsthut DN 150,

. | | . . | wasserdicht, mit Isolierung
Eingangs- Ausgleich- Rickfluss-
schieber stuck verhinderer
swa Netze Wasser- Schachtleiter:
zahler Einstiegleiter feuerverzinkt mit
= seitlichem Holm und Fuhrungsrohr
IS entsprechend der Empfehlung des
S 1000 mm g DVGW.
w Bei Benutzug der Leiter werden die
. o [ Holme nach oben herausgezogen
Lichte Raumhdhe: 2000 mm N A und dienen als Haltegriffe.
Ausflihrung auch in Edelstahl oder
[ Aluminium
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Wasserzihler Sland:zaoe 20Ty Zahlertyp Zshler Qn MaB: a PN
. . . DN m*h - l/s mm
Einbauhinweise:
e Die Zahler miissen immer waagerecht eingebaut Qn 2.5 20 2.5 - 0.69 Zihlerbiigel 16
werden! % &
. 25 6.0 - 1.67 Zahlerbiigel 16
e Der Abstand des Zahlers zur Oberkante Qn 6 9
Kellerboden sollte ca. 600 mm betragen Qn 10 40 10.0 - 2.78 Zahlerbiigel 16
e Die Wasserversorgungsleitung der Stadtwerke Fiir Anlage:
darf nicht als Erdung fiir die elektrische Anlage ) I Stadtwarke Augshurg
o swa Netze GmbH / Abt.: ZT-AG
Verwende_t_ werden. . . StaRe S swa Netze Jchannes-Haag-str. 7a
e Ausbaustiick nach dem Zahler in Fliefrichtung PLZ Ort ; T 86153 Augsburg
e Direkt nach dem Eingangsventil ist eine I6sbare & Hem E. Maller Tel.: 0821 - 6500 - 8340
. : Herr S. Hurtner Tel.: 0821 - 6500 - 8944
Verbindung einzubauen. Datum, Name




